
Steigern  Sie  Ihre  beruflichen  
Anstrengungen  mit  leistungsstarken  
Workstations

Bis  zu  NVIDIA  RTX  5000  Laptop-GPU-Grafiken  auf  einem  16-Zoll-Bildschirm  sowie  ein  starker  Intel  Core  i9-Prozessor  der  

13.  Generation  der  HX-Serie  machen  es  ideal  für  Grafikdesign  und  Illustration.

Dank  Intel  Core  i9-Prozessoren  der  13.  Generation  der  HX-Serie  und  NVIDIA  RTX  5000-Laptop-GPU-Grafiken  

ist  es  für  die  Verarbeitung  datenintensiver  und  komplexer  Tabellenkalkulationen  oder  Statistiksoftware  ausgelegt.

Bis  zu  einem  Intel  Core  i9-Prozessor  der  13.  Generation  der  HX-Serie,  leistungsstarke  Grafiken,  darunter  bis  zu  NVIDIA  

RTX  5000  Laptop-GPU-Grafiken,  und  bis  zu  192  GB  DDR5-Speicher  machen  es  zu  einem  hervorragenden  Arbeitsgerät  
für  Video-  oder  Animationsarbeiten.
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ThinkPad  Essential  Wireless-Maus

Stand
Tragbarer  Aluminium-Laptop  von  Lenovo

Rückgabe  an  das  Depot  –  Reparaturgarantie

Lenovo  übernimmt  den  gesamten  Versand  zwischen  dem  Kunden  und  der  

Serviceeinrichtung

Problemloser  Reparaturprozess  in  einem  Lenovo  Service  Center

Vermeiden  Sie  ungeplante  Betriebsausgaben  mit  einer  einfachen  Jahresgebühr

Der  faltbare  Rahmen  passt  problemlos  in  einen  Rucksack  jeder  
Größe.  Die  

Neigung  von  18°  bietet  eine  bequeme  Betrachtungsposition  für
schmerzfreie  Produktivität.

Lenovo  bietet  maßgeschneiderte  Nachhaltigkeitsdienste,  Geräte  und  Infrastrukturlösungen  aus  
unserem  breiten  Portfolio  und  arbeitet  eng  mit  Ihnen  zusammen,  um  Ihre  Zielergebnisse  über  den  
gesamten  IT-Lebenszyklus  hinweg  zu  unterstützen.

Der  Silikonfuß  schützt  Ihr  Gerät  vor  versehentlichem  
Verrutschen  und  Gleiten.

Für  Rechts-  und  Linkshänder  geeignet.  Plug-

and-Forget-Kabellose  2,4-GHz-USB-Verbindung.  
Optischer  

Sensor  und  12.000  DPI-Auflösung  für  ein  reibungsloses  

Tracking-Erlebnis.

Kabellose  Maus  in  voller  Größe,  geeignet  für  Links-  und

ZubehörLenovo  Dienstleistungen

PN:  4XF1B03657
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Betriebssystem*

Docking-Unterstützung  über  Thunderbolt  oder  USB-C

Windows  11  Home

*  5  6  
WLAN  +  Bluetooth  Intel  Wi-

Fi  6E  AX211,  802.11ax  2x2Wi-Fi  +  Bluetooth  5.3

Erinnerung

Kamera

WWAN

Touchpad  

TrackPoint  und  Touchpad  mit  glasähnlicher  Mylar-Oberfläche  67,6  x  

115  mm  (2,66  x  4,53  Zoll)

230W  Slim-Tip-Adapter

NVIDIA  RTX  3500  Ada  Generation  Laptop-GPU

Nahfeldkommunikation*

Stereolautsprecher,  2  W  x  2,  Dolby  Atmos

Intel  HX-Serie  Core  i5 /  i7 /  i9  (13.  Generation)  oder  Core  i7  (14.

Intel  UHD-Grafik  (integriert)

FHD  1080p,  mit  Sichtschutz,  fester  Fokus

170W  Slim-Tip-Adapter

Intel  WM790-Chipsatz

Docking

Windows  11  Pro

AL5052  (oben),  PPS  +  50  %  GF  (unten)

Fedora  Linux

Intel  vPro  Enterprise*

NVIDIA  RTX  2000  Ada  Generation  Laptop-GPU

1  Speicher  Bis  

zu  zwei  Laufwerke,  2x  M.2  SSD  •  M.2  2280  SSD  

bis  zu  8  TB,  je  4  TB  •  RAID  0/1-Unterstützung

Ultraschall-Erkennung  der  menschlichen  Anwesenheit

NVIDIA  RTX  5000  Ada  Generation  Laptop-GPU

NFC

Gewicht  
ab  2,95  kg  (6,5  lbs)

Anschlüsse  

1x  HDMI  1x  USB  3.2  

Gen  1  1x  USB  3.2  Gen  1  (einer  Always  On)  1x  

USB-C  3.2  Gen  2  (Daten,  PD  3.0,  DP  1.4)  2x  Thunderbolt  

4 /  USB4  40Gbps  (Daten,  PD  3.0,  DP  1.4)  1x  SD  Express  7.0-Kartenleser  1x  

Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse  (3,5  mm)  

1x  GbE  RJ-45,  über  USB-C-auf-RJ-45-Dongle*  1x  2,5GbE  RJ-45,  über  

USB-C-auf-RJ-45-Dongle*  1x  Smartcard-Leser*  1x  Nano-SIM-

Kartensteckplatz*

Prozessor

Grafik

Sturmgrau  (oben),  Zottenschwarz  (unten)

NVIDIA  RTX  A1000  Laptop-GPU

Netzteil

Systemverwaltung

SO-DIMM

Gehäusematerial

Windows  11  DG  Windows  10  Pro  64

High  Definition  (HD)  Audio

Red  Hat  Enterprise  Linux  (nur  zertifiziert)

Tastatur  6-
reihig,  spritzwassergeschützt,  Ziffernblock,  Hintergrundbeleuchtung

94-Wh-Akku,  Schnellladung

Bis  zu  4G  LTE  CAT16  mit  eingebetteter  eSIM*

3  
Abmessungen  364  

x  266  x  30,23  mm  (14,3  x  10,5  x  1,2  Zoll)

Chipsatz

FHD  1080p  +  IR-Hybrid,  mit  Sichtschutz  und

Anzeige  
16,0"  WUXGA  (1920  x  1200)  IPS  Anti-Glare  16:10  –  300  Nits,  

100  %  sRGB,  TÜV  Low  Blue  Light,  Eyesafe-zertifiziert  2.0,  

X-Rite-Farbkalibrierung  ab  Werk  16,0"  WQXGA  (2560  x  1600)  IPS  Anti-Glare  

16:10  –  500  Nits,  100  %  sRGB,  165  Hz,  TÜV  Low  Blue  Light,  

Eyesafe-zertifiziert  2.0,  X-Rite-Farbkalibrierung  ab  Werk  16,0"  

WQUXGA  (3840  x  2400)  IPS  Anti-Glare  16:10  –  800  Nits,  100  %  DCI-P3,  

TÜV  Low  Blue  Light,  Eyesafe-zertifiziert  2.0,  X-Rite-Farbkalibrierung  

ab  Werk,  Dolby  Vision,  DisplayHDR  400  16,0"  WQUXGA  

(3840  x  2400)  OLED  ARAS  16:10  –  400  Nits,  100  %  DCI-

P3,  X-Rite-Farbkalibrierung  ab  Werk,  TÜV  Low  Blue  Light,  

Eyesafe  Certified  2.0,  Dolby  Vision,  HDR  500  True  Black,  OGM  

Multi-Touch

Ethernet  

Ethernet-Unterstützung  über  optionalen  Lenovo  USB-C-zu-Ethernet-

Adapter  USB-C-zu-GbE-

RJ-45-Dongle*  USB-C-zu-2,5-GbE-RJ-45-

Dongle*
Windows  11  Home  Single  Language

Farbe

Gen)  Prozessor

Intel  Arc  Pro  A30M-Grafikkarte

Sicherheit  
Diskreter  TPM  2.0  

Kensington  Nano  Security  Slot  Smartcard-
Lesegerät*  MOC-

Fingerabdruckleser  im  Touch-Stil  Kamera-

Datenschutzverschluss*  IR-Kamera  

für  Windows  Hello  (Gesichtserkennung)*  Erkennung  menschlicher  
Anwesenheit*

NVIDIA  RTX  4000  Ada  Generation  Laptop-GPU

Audio

Bis  zu  192  GB  DDR5  Non-ECC  oder  128  GB  DDR5  ECC,  4x

Dual-Mikrofon-Array,  Fernfeld,  Dolby  Voice

Ubuntu  Linux

Batterie

8  9  10  
Umweltzertifizierungen  EPEAT  

Gold-registriert  ENERGY  STAR  9.0  TCO-

zertifiziert  9.0  RoHS-konform

Weitere  Zertifizierungen  Eyesafe  

Certified  2.0  TÜV  Rheinland  Low  

Blue  Light  MIL-STD-810H

6Für  den  Bluetooth  5.3-Betrieb  ist  Windows  11  erforderlich.

8Die  im  Abschnitt  „Grüne  Zertifizierungen“  aufgeführten  Punkte  können  

sich  nicht  nur  auf  die  Zertifizierung,  sondern  auch  auf  die  Registrierung  
oder  Selbsterklärung  beziehen.

9EPEAT-Registrierung  und  ENERGY  STAR-Zertifizierung  sind  optional  und  

nur  bei  Modellen  mit  vorinstalliertem  Betriebssystem  verfügbar.

3Die  Systemabmessungen  können  je  nach  Konfiguration  
variieren.

Intel  vPro  bietet  eine  Obermenge  der  von  DASH  definierten  Funktionen

Die  IPS-Technologie  (In-Plane  Switching)  kann  sich  auf  IPS,  PLS,  
ADS,  AHVA,  AAS  beziehen.

Wi-Fi  6  mit  Windows  10.
5Wi-Fi  6E  ist  nur  unter  Windows  11  aktiviert  und  funktioniert  als

1Die  unterstützte  Speicherkapazität  basiert  auf  den  
Testergebnissen  mit  aktuellen  Speicherangeboten  von  Lenovo.

4Das  Systemgewicht  ist  ein  Richtwert  und  kann  je  nach  
Konfiguration  variieren

10EPEAT  ist  gegebenenfalls  registriert.  Den  
Registrierungsstatus  nach  Land  finden  Sie  unter  epeat.net.

Konnektivität

Design

Sicherheit  und  DatenschutzLeistung

Verwaltbarkeit

Zertifizierungen

ThinkPad  P16  Gen  2

*  7

*

2

*

*

*

4

7

2

Mit  *  gekennzeichnete  Artikel  sind  optional  und  nur  bei  ausgewählten  Modellen  verfügbar.  Die  hier  dargestellten  Informationen  stellen  möglicherweise  die  maximal  möglichen  Konfigurationen  für  dieses  Produkt  dar,  spiegeln  jedoch  nicht  unbedingt  die  Verfügbarkeit  in  Ihrer  Region  wider.  Bitte  wenden  Sie  sich  an  Ihren  Vertreter  oder  prüfen  Sie  die  Spezifikationen  auf  bestimmte  

Teilenummern  in  Ihrer  Region.  ©  2025  Lenovo.  Produkte  sind  verfügbar,  solange  der  Vorrat  reicht.  Lenovo  übernimmt  keine  Verantwortung  für  fotografische  oder  typografische  Fehler.  Lenovo,  das  Lenovo  Logo,  ThinkPad,  ThinkCentre,  ThinkBook,  ThinkStation  und  ThinkVision  sind  Marken  oder  eingetragene  Marken  von  Lenovo.  Produkt-  und  Servicenamen  von  Drittanbietern  

können  Marken  anderer  sein.  Abhängig  von  Faktoren  wie  der  Verarbeitungskapazität  von  Peripheriegeräten,  Dateiattributen,  Systemkonfiguration  und  Betriebsumgebungen  variiert  die  tatsächliche  Datenübertragungsrate  von  USB-Anschlüssen  und  ist  in  der  Regel  langsamer  als  die  veröffentlichten  Standards.


